
Plateau de 4.8 x 2.5 m ; 3.90 m sous perche ; plateau à 50cm de haut
Pendrillonnage noir à l'allemande
Rideau d'avant scène rouge, motorisé
Rideau de fond de scène noir sur patience. ouverture centrale

Salle gradinée à 45° en banquette rouge ; 

LUMIERE
installation fixe, orientable, gélatinable ; 
Face fixe 3 (2 PC en 162) et 6 (1 PC en 201)
Console : Strand 200 plus
6 PC 500 ; 1 Découpe ETC Source Four Jr 575W (avec couteaux et porte gobo taille M ); 
10 PAR 56 en MFL ; 4 PAR 30 ; 3 PAR LED (RVBW slim 7x8W quad de powerlighting)

SON
Console yamaha 01V96 ver2
Diffusion facade (A) : 2 x QSC K8  
Rappel de fond  de scène (B) : 2 x dB-Technologies K70
1 Retour : Rokit5 de KRK systems ;
1 31 bandes DuaBand EQ355 Art Pro ; 
1 compresseur stereo PRO VLA II Art Pro ;
2 lecteurs CD autopause (Denon DN - 500C) ;
1 SM58; 2 micro casques HSP4 seinnheiser ;
1 DI stéréo active
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